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OBJET :
Réglage des directions GEMMER sur gamme «VOSGES».

INFORMATIONS :

A la suite de quelques cas de détérioration prématurée dé la vis globique sur boitier de direction
type 75, équipant les véhicules de notre ancienne gamme « VOSGES», nous sommes amenés a prescrire
des normes de réglage et de maintenance plus précises.

Ces instructions, définies en collaboration avec GEMMER, annulent et remplacent celles qui ont été
précédemment diffusées sur ce sujet.

Elles se présentent de la fagon suivante :

Annexe 1:
Vérifications et retouches éventuelles sur véhicule.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de :

— procéder & une premiére vérification entre 5000 et 10000 kilométres d’utilisation, aprés un
remplacement du boftier ou de la vis globique ;

— mettre en place des vis de butée de levier pendant sur le carter, et de les régler, ainsi que les
vis de butée de fusées, comme indiqué.

Annexe 2 :

Montage et réglage du boitier & |établi,

Vous remarguerez particuliérement :

— l'existance de rondelles de calage sous la cuvette fixe du roulement supérieur, destinées 3 centrer
la vis globique, dans le cas ol les départs de jeux indiquent un centrage incorrect :

— l'obligation d'obtenir un minimum de 80° de rotation de la vis, de part et d’autre du point milieu,
sans jeu au levier pendant.

DOMAINE D'APPLICATION :
Véhicules «VOSGES» équipés du boitier de direction GEMMER type 75.

CIRCONSTANCES D’APPLICATION :

A |'occasion d'interventions sur la direction et lors des visites d’entretien.

REGLEMENT :
Conditions normales de garantie.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d'en demander la restitution & tout moment.

Documents DATE DE PARUTION : 15/02/77

CLASSEMENT : CLASSEUR ROUGE, CIRCULAIRES TECHMIQUES APRES-VENTE

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 5 FEUILLET (S)
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ANNEXE 1
VERIFICATIONS ET RETOUCHES EVENTUELLES SUR VEHICULE

Cette vérification doit étre effectuée entre 5 000 et 10 000 kms (suivant utilisation) aprés montage
d’un boitier neuf, ou remplacement de la vis globigue. Par la suite, la fréquence des contrdles sera
fonction ,de I'utilisation, I'objectif étant de ne jamais laisser apparaitre de jeu entre vis et galet au
point milieu.

VERIFICATION DE LA DIRECTION :
Aprés avoir désaccouplé la barre de liaison au bofitier de Direction, procéder aux vérifications
suivantes :
1} Contréle du réglage des roulements de la vis globique
Tourner le volant d’environ 1 tour % de la position, ligne droite, et le bloguer dans cette position.

Saisir le cadran d’accouplement & l'entrée du boitier de Direction, le cdté du doigt touchant
légérement & la fois le carter du boftier et I'arbre d’entrée.

En secouant le levier pendant de la Direction, on peut apprécier le jeu des roulements de la vis.
Ce jeu se traduit par un déplacement longitudinal de I'arbre d'entrée.

Si l'on constate un jeu, les roulements de la vis doivent étre réglés et ce réglage doit étre effectué
a |'étau aprés dépose du boftier, avant de pousser plus avant la vérification de l'ensemble.

MNotons que cette prise de jeu est exceptionnelle et généralement dans la pratique, le réglage
d’origine n'est pas modifié.

2

Contrdle du réglage vis/secteur

Il est important de noter que le jeu d'un boftier de Direction doit se mesurer au levier pour une
position déterminée du volant.

— Mise au point milieu de la Direction

Un boitier de Direction Gemmer se trouve au point milieu lorsgue l'on a en méme temps le
repere en bout de l'arbre d'entrée situé dans un plan vertical perpendiculaire & I'axe de l'arbre
de sortie (ce plan est paralléle & I'axe longitudinal du véhicule) orienté vers I'avant du véhicule
et le repére (dent enlevée} sur l'arbre porte galet situé sur un plan vertical perpendiculaire &
I'axe de la vis globigque (axe de la colonne de Direction) roeinté vers la partie supérieure du
boftier.

— Remarque

La position point milieu n’est pas obligatoirement le milieu exact du débattement total de la
Direction d'une butée gauche a la butée droite.

VERIFICATION DU REGLAGE :

En prenant comme repeére les bras du volant et en partant de la position, ligne droite (point milieu)
faire effectuer par un aide les rotations successives de 1/4, 1/2, 3/4 de tour dans un sens déterminé.

Bloquer le volant dans ces positions et rechercher pour ces valeurs s'il y a du jeu au levier pendant,
et secouer ce dernier sous un faible effort afin de ne pas faire ressortir des jeux d‘assemblage en plus
d'un éventuel jeu du galet au contact de la vis globique.

Effectuer la méme vérification dans le sens opposé.

Dans le cas ot il y a du jeu au centre, ou si le jeu prend naissance & moins de 90° de la position ligne
droite, on procédera au réglage du bofitier. '

— Remarque

Il est a noter que les départs de jeu ressentis au levier peuvent correspondre 4 des rotations inégales
du volant & partir de la position ligne droite. On choisira la rotation la plus faible pour prendre la
décision.
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Exemple
Rotation du Volant Ligne Droite /4T 12T 34T
Zone sans jeu - Rotation droite Sans Sans Jeu Jeu
Zone sans jeu - Rotation gauche Sans Jeu Jeu Jeu

Cette Direétion présentant du jeu en rotation gauche, & moins d'1/4 de tour de la position ligne
droite, doit étre réglée.

3) Réglage

Le réglage doit toujours s'effectuer en mesurant les départs de jeu au levier en maintenant le

volant blogué.

Le réglage s'effectue de I'extérieur du boftier et comprend les opérations suivantes :

a) desserrer le contre-écrou de la vis de réglage ;

b) avec un tournevis agir sur la vis de réglage dans le sens du serrage. Opérer par rotations successives
de la vis de réglage par 1/6 de tour, et vérifier & chaque fois les départs de jeu pour les rotations
de volant dans le sens de braquage gauche et droite, égales a 1/4, 1/2 et 3/4 de tour ;

¢} serrage du contre-écrou de la vis de réglage. Le serrage du contre-écrou doit étre effectuer en
prenant soin de ne pas entrainer la vis de réglage en rotation, ce qui aurait pour effet de modifier
les caractéristiques de départ de jeu.

CARACTERISTIQUES DE REGLAGE DE LA DIRECTION :

a) Débattement utile du levier pendant : 3 tours % au volant. Mettre des vis(QS‘IZ pas 1.75) avec contre-
écrou dans les 2 trous taraudés du boitier

A noter que ia butée sur fusée doit toujours intervenir |égérement avant la butée de carter gui est
une sécurité et non une butée active.

b} Départ de jeu = 90° mini de part et d’autre du point milieu du volant,

c} Ecart maxi entre les départs de jeu, droite et gauche : 180°. Si |'écart était supérieur & cette valeur
se reporter a la Notice de réglage de la Direction & I'établi.
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ANNEXE 2
MONTAGE ET REGLAGE DU BOITIER A L'ETABLI

Ce réglage s'effectue en 2 temps :
a) réglage des roulements de la vis globique ;
b) réglage de I'engrévement vis/secteur.

1)} Réglage des roulements de la vis globique

a) Fixer le boitier de direction dans I'étau, I'axe de la vis globique étant vertical et la sortie de I'arbre
d'entrée située a la partie inférieure.

b} Placer les rondelles de calage de la vis globique dans le fond du logement de la cuvette fixe (cales de forme
circulaire, référence 61 581 736).

¢) En prenant soin d'enduire chague piéce d'huile EP 90, placer successivement dans le boitier : la cuvette
fixe, un roulement & billes, la vis globique, le second roulement & billes et la cuvette mobile.

d) Mettre en place le couvercle de la vis globique en interposant des cales de réglage (de forme carrée en
papier, aluminium ou acier) entre la face du carter et le couvercle. Monter les vis de fixation du couvercle,
enduites de pate d'étanchéité, et les bloguer au couple préconisé {4 mdaN). Emmancher le joint d'étan-

chéité de I'arbre d’entrée.

e) Réglage de la précharge des roulements. Ce réglage s'obtient en modifiant le nombre de cales d’épaisseur
placées sous le couvercle vis. Enlever une cale & la fois entre chague contréle en prenant soin de ne pas
abimer les cales devant rester.

Les roulements de la vis sont bien réglés quand aprés serrage au couple des 4 vis de fixation du couvercle,
le couple de rotation de la vis est compris entre les valeurs suivantes de O {sans jeu) 3 635 grammes maxi.
Mesure effectuée avec un volant de 230 mm de rayon.

2

Réglage de I'engrévement vis/secteur
a) Mettre la vis globique en position point milieu. Repére en bout d’arbre vers le bout du boitier.

b) Monter le couvercle sur l'extrémité du secteur, la vis de réglage étant vissée au maximum dans le
couvercle. '

c
d

Placer le joint d'étanchéité sur la face du carter.

—_

Monter le secteur dans le bofitier, placer les pieds de centrage du couvercle et bloguer les 4 vis de
fixation de ce couvercle, enduites de pate d'étanchéité, au couple de 4 mdaN.

Emmancher le joint d’étanchéité du secteur.

e) Placer un levier pendant sur le secteur.

f) Visser la vis de réglage et approcher son contre-écrou de la face du couvercle.

g

Pour régler, on approchera les profils, vis et galet, en serrant progressivement la vis de réglage et on
cherchera les départs de jeu en utilisant le levier.

Partant de la position ligne droite, effectuer des rotations successives de 1/4 - 1/2 et 3/4 de tour de
I'arbre d’entrée dans un sens déterminé. .

Bloguer l'arbre dans ces positions et rechercher pour ces valeurs s'il y a du jeu au levier pendant, en
secouant ce dernier sous un faible effort, afin de ne pas faire ressortir des jeux d‘assemblage en plus du
jeu du galet au contact de la vis globique.

Effectuer la méme opération dans le sens de rotation opposé de I'arbre d'entrée.

Opérer par rotations successives de la vis de réglage par 1/6 de tour et vérifier & chaque fois les départs
de jeu pour les différentes positions du volant précitées.

Les caractéristiques de réglage sont les suivantes :

— couple vis/galet mesuré sur l'arbre d’entrée pour passer le point milieu, mesuré sur un volant de
230 mm de rayon = 1 820 grammes maxi. ; )

— départ de jeu : 90° mini de part et d'autre du point milieu au volant ;

— écart maxi entre les départs de jeu droite et gauche : 180°, Si I'écart est supérieur & cette valeur il
va falloir recentrer la vis globique. Voir Nota.
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h) Le serrage du contre-écrou de la vis de réglage doit étre effectué en prenant soin de ne pas entrainer la
vis en rotation, ce qui modifirait les caractéristiques de réglage des départs de jeu (blocage du contre-
écrou & 4 mdaN).

3) Graissage
Remplir le boitier lentement d'huile EP 90, I'huile affleurant le trou de remplissage qui sert en méme temps
de niveau.
Etant donné la lenteur d'écoulement de I"huile, contrdler le remplissage quelques minutes aprés |"opération
et le compléter si nécessaire.

Ne pas utiliser de pompe & pression qui mettant en charge le boitier, provoquerait des fuites par les sorties
d’arbres.

4) Nota concernant le réglage longitudinal de la vis globigue.

Pour permettre un rattrapage de 'usure de la vis (usure se produisant généralement vers le centre) il a été
donné par construction un jeu vers les deux extrémités de la vis.

Ce jeu apparait au-deld de 1/4 de tour, de part et d’autre du point milieu et croit réguliérement vers
chague extrémité.

Il peut exister une dissymétrie de la zone sans jeu, mais, qui ne doit pas excéder 180°.

A : rayon du profil i B:rayonde
de la vis déplacement du galet

Dans le cas ou la dissymétrie excede 180°, il faut procéder au recentrage de la vis globique, de méme que si
I'on ne peut obtenir la valeur minimum de 90° sans jeu de part et d'autre du point milieu.

En tournant la vis globique, il faut rechercher le sens du débattement du porte galet pour lequel la zone
sans jeu est maximum.

Sens A - Voir figure ci-dessous. Si le porte galet a pivoté vers la cuvette fixe de roulement de la vis globigue,
il faut enlever des cales de réglage, repére 1, derriére la cuvette fixe et enlever I’"épaisseur de cales correspon-
dante, c6té cuvette mobile, repére 2.

Sens B - Si le porte galet a pivoté vers la cuvette mobile du roulement de vis globique, il faut ajouter des cales
de réglage (1) derriere la cuvette fixe et ajouter I'épaisseur de cales correspondante, coté cuvette mobile (2).
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