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OBJET :

Direction sur véhicules 110 - 130 avec boitier Gemmer.

INFORMATIONS :

Depuis le début 1976 les véhicules 110 - 130 & cabine basculable sont équipés d'un boftier de direction
Gemmer en remplacement du boitier Piaggio.

Il est possible que certains boitiers montés sur des véhicules produits en début d'année présentent un
léger défaut de réglage au niveau des roulements de la vis globigue.

Ce deéfaut ne compromet absolument pas la sécurité en roulage et il ne peut &tre décelé par un
contrdle sommaire dans un atelier de Réparation.,

Par contre, il peut provoquer un léger défaut d’assistance (retard, a-coups) perceptible lors de manceu-
vres d'une certaine configuration,

Au cas ol vous seriez en présence d'une anomalie de ce genre, il convient, dans un premier temps,
de s'assurer qu'un autre élément n'est pas en cause en contrdlant I'ensemble du train avant et parti-
culigrement les points suivants, pour lesquels le manuel de réparation donne toutes les instructions
necessaires

— fonctionnement du circuit hydraulique d’assistance {purge...),

— jeu entre fusée et plan supérieur de Iessieu,

— réglage de la barre de direction.

Si ce défaut persiste, aprds avoir effectusé ces contrdles et les réglages nécessaires, le réglage des
roulements sera & reprendre suivant la procédure de réglage en annexe 1 (ne pas utiliser le manuel de
réparations qui donne le réglage afférent au boftier Piaggio), mais prendre contact, au préalable, avec

le Département Assistance Technique pour son accord sur I'intervention.

DOMAINE D'APPLICATION :

Véhicules 110 - 130 & cabine basculable avec le boitier de direction Gemmer.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION :

Sur réclamation du client.

REGLEMENT :

Conditions normales de garantie, avec accord préalable du Département Assistance Technique.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’'en demander la restitution a tout moament.

Documents
joints
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REGLAGES DU BOITIER DE DIRECTION (Déposé)

1} Contréle du couple de rotation de la vis seule, avec joint : 0,06 & 0,12 mdaN (outillage FIAT A 95697).

Paur ajuster le réglage, intervenir soit sur les cales rondes placées derriére les chemins de roulement, soit sur
les cales carrées placées sous les carters.

2

Montage de |'arbre porte-galet.

3) Vérification du centrage de la vis globique

Pour cela, enfoncer progressivement |'arbre porte-galet jusqu’d obtenir une absence de jeu sensible au
levier pendant, pour une rotation de 20° minimum de part et d'autre de la position point milieu de la vis
(repére en bout de vis vers 'avant).

Cette condition obtenue, s’assurer que |'écart du départ de jeu sensible au levier, entre rotation & droite et
a gauche n'excéde pas 180°.

EXEMPLE : En rotation & droite, le jeu commence pour une rotation de 180° sur vis & partir du point
milieu.
En rotation a gauche, il peut commencer entre 180° et 360° de rotation sur vis & partir du point milieu.

S'il commence au-delad, recentrer la vis en déplagant les cales de réglage des roulements {soit les cales
rondes, soit les cales carrées), sans modifier leur épaisseur, afin de ne pas détruire le réglage du couple de
rotation de la vis.

4

Réglage du jeu entre vis et galet

Le jeu doit &tre de 0 mm & 0,10 mm maxi, mesuré au comparateur sur le levier & 100 mm de I'axe. Ce réglage
doit étre fait avec précision, car un réglage trop serré améne un «collage» de la direction, trés désagréable
en conduite, et un exceés de jeu provoque une imprécision avec risques de détérioration de la vis.

5

Réglage du centrage du distributeur

Soulever les roues AV, moteur au ralenti, et s'assurer que les roues restent bien en ligne droite. Sinon agir
sur I"écrou de réglage situé & la partie inférieure du distributeur.
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