CLASSEMENT NUMERIQUE

Nl N° 143

- CircuraRe Techniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE B 10
concernés

OBJET
Tuyauteries de levage cabine sur véhicules 190 NC et NT/26.

INFORMATION

Afin d'éliminer une interférence possible entre cache-culbuteurs avant et tuyauterie sous plancher
cabine, il est nécessaire de modifier le parcours de celle-ci suivant le schéma feuillet 2.

DOMAINE D’APPLICATION

- 190 NT 26 : antérieurs au n° 501 344 livrés de Trappes
antérieurs au n° 10 000 livrés de Fourchambault avant novembre 1976

- 190 NC 26 : antérieurs au n° 500 B96 livrés de Trappes
antérieurs au n° 10 000 livrés de Fourchambault avant novembre 1976
CIRCONSTANCES D’APPLICATION
Lors de la MAPO ou lors du passage du véhicule dans vos ateliers.

REGLEMENT
Piéces et main-d'oeuvre en Demande de Garantie.
Temps : 1h.

CLASSEUR ROUGE, CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

REMARQUE IMPORTANTE :

Catte circulaire est confidentielle et ne pourra an aucun cas &tre communiquée A des tiers. Ella reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.

Documents DATE DE PARUTION : 30/04/77

CLASSEMENT :

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2FEUILLET (8)
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Insonorisant sous plancher cabine
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PARCOURS ACTUEL

Insonorisant sous plancher cabine
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environ 130 mm

\__[ Collier supplémentaire
Vis parker "'Standard L : 10 mm maxi

PARCOURS MODIFIE

feuillet 2
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