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“ CircuraRe Techniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE B9 O3
CONCETNES

OBJET
Joints spi de moyeux de pont AR 2 vitesses “"Eaton’’.

INFORMATION

Certains joints spi en caoutchouc montés actuellement peuvent ne pas présenter toutes les caractéristigues
voulues & la bonne tenue dans le temps.

Aussi nous vous demandons de remplacer le joint d'origine par un joint en cuir, 2 piste, de marque ‘"Stemco”’
ayant la méme référence, pour lequel certaines préconisations de montage doivent &tre scrupuleusement
observées {Voir annexe 1).

DOMAINE D'APPLICATION
Chassis 130 NT-NC ou NR équipés d'un pont AR 2 vitesses "’Eaton"’.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

Lors d’une intervention & ce sujet.

REGLEMENT

Conditions normales de garantie.

CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiguée 4 das tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution 4 tout moment.

Documents DATE DE PARUTION : 30/04/77

CLASSEMENT

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 3 FEUILLET (8)
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ANNEXE 1
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MODE OPERATOIRE POUR LE MONTAGE DES JOINTS A ETANCHEITE "STEMCO"”

Déposer |'arbre de roue, le moyeu, retirer la bague conventionnelle et I'entretoise.

Nettoyer, vérifier I’alésage dans lequel la bague va étre placée. Une bavure ou déchirure du métal dans |'alésage
pourrait provoquer un rainurage, donc amorce de fuite.

Le moyeu reposant & plat sur le sol, graisser le roulement et le mettre en place ; engager le joint 2 fond dans son
logement & l'aide d'une plague au diamétre du joint, et d’un marteau. Le joint doit venir en butée sur la cage
du roulement. .

Sur la fusée, on positionne la piste d'usure.

La partie de la fusée, qui va recevoir la piste d’usure, doit étre propre et exempte de bavure, grain de soudure
ou blessure dans le métal. Si nécessaire, éliminer ces imperfections avec de la toile émeri.

Enduire légérement avec de la pate 3 joints le diamétre intérieur de la piste d'usure.

Placez-la en position et engagez-la sur la partie de fusée a I'aide de I‘outillage approprié voir feuillet 3 et d'un
marteau ou d'un manchon tourné aux dimensions que I'on pousse avec un des écrous du moyeu.

La bague en place, elle doit étre & ras de la face d"appui du roulement.

Nettoyer les excés de péate A joint. Remettre I'ensemble moyeu-tambour en place. Vérifier de ne pas blesser la
l&vre du joint sur le filtage de I'extrémité de fusée ou en la mettant en place.

Graisser et mettre le petit roulement en place. Visser I'écrou et ajuster la précontrainte des roulements.

Bloquer normalement a la main et débloquer de 1/6 de tours. Contrdler que le moyeu tourne librement et qu’il
n‘a pas de jeu. Mettre le frein d'écrou. Le 2€ écrou, bloquez-le & 27 mkg, ancien modéle (avec tole frein) ou a
50 mkg nouveau modéle (avec rondelles percées). Mettre un joint neuf sur le moyeu. Remonter I"arbre de roue.
Bloquer les écrous & 14 mkag.

NOTE :

1) - Il est conseillé de mettre & tremper le joint dans de I'huile moteur pendant une heure environ,avant de le
monter (pour rendre la lévre plus souple).

2) - De laisser le joint gras au montage (pour éviter qu’il se détériore au départ).

3) - Si vous changez un joint "Stemco”, changez systématiqguement la piste d’usure. Pour I'extraire, martelez
la circonférence avec un marteau & téte ronde. Le métal s’allonge et la bague se retire & la main.
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