CLASSEMENT NUMERIQUE

Lt cl N 149

~ Circutare TecHnioue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE B® 02
CONCErNEs

OBJET
Tringlerie de commande de déverrouillage des vitesses sur véhicules PAC et PAT.

INSTRUCTIONS

Pour obtenir un alignement correct de la crémaillére de commande de déverrouillage des vitesses, nous vous
demandons de procéder de la fagon suivante :

1. Retirer le ressort de rappel de la commande de déverrouillage des vitesses sur la boite.
2. Désolidariser la rotule (repére 1) du levier de commande (repére 2) en enlevant le frein et I'écrou.

3. Enlever la crémaillére (repére 3) avec la tringle c6té cloche en poussant latéralement vers la transmis-
sion de maniére & dégager les dents du linguet de retenue par compression du ressort et du piston de
maintien (repére 4) dans le carter d’embrayage.

4. Mettre en forme la tringle, comme indiqué en annexe. Positionner la patte d'accrochage du ressort
(repére 6) en bout de filetage avec un écrou supplémentaire. Mettre en place la rotule avec son boitier
(en s'assurant que celleci n‘ait pas de jeu dans son boitier, sinon la remplacer} en faisant tourner
I’ensemble de 180° par rapport 4 la position initiale. Bloquer larotule et mettre un autre écrou (repére 7)
entre la tringle et le manchon de réglage (repére 8) d'un ou deux filets sur la tringle et sur la crémaillére
de maniére & garder I'ensemble dans sa plus grande longueur.

5. Avant remontage, régler la vis de réglage (repére 9) du déverouillage sur la boite en laissant de 3 2
3,6 mm de jeu.

6. Déposer le carter d'embrayage et renforcer le ressort de maintien de la crémaillére (repére 11) par
adjonction d'une rondelle de 3 mm.

7. Présenter la tringle puis enfoncer la crémaillére de 2 ou 3 crans.

8. Placer la rotule (repére 1) en face du trou correspondant sur le levier de déverrouillage en position
butée arriére, en agissant sur le manchon de réglage.

9. Mettre un frein et monter |'écrou.
10. Bloquer le manchon de réglage, serrer les écrous et le contre-écrou.
11. Faire pivoter la patte de maintien du ressort (repére 10} de 90° {voir croquis) et fixer le ressort {repére 5).

12. Avant essai de la commande, s"assurer que la tige de commande du tiroir de |'électro-valve de réducteur
avant de boite de vitesses est réglée 3 22 mm comme indiqué sur la figure A (voir croquis). Dans le cas
contraire procéder & son réglage.

13. Procéder & I'essai de la commande afin de s'assurer de son bon fonctionnement en vérifiant que le
passage du réducteur s’effectue aprés une course de 60 mm minimum de la pédale d’embrayage (fig. B).

14. S'assurer que la tringle n’interfére pas avec les diverses tuyauteries sous la cabine et corriger éventuel-
lement.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentialle at na pourra en aucun cas étre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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joints . CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2 FEUILLET (8)
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DOMAINE D’APPLICATION
Véhicules 190 PAC 26 - 190 PAT 26 - 260 PAC 26.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

En cas d'incident sur la commande de déverrouillage des vitesses.

REGLEMENT
Remboursement en Demande de Garantie.

Main-d'ceuvre : 5 h 55 (renforcement du ressort 2 h 65 + modification et contrdle de la commande 3 h 00).
Piéces : 2 écrous réf. 1 102 659.

TRINGLERIE DE COMMANDE DE DEVERROUILLAGE DE BOITE DE VITESSES
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