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OBJET
Protection des appareils électriques en cas de soudures et d’intervention sur le circuit électrique

INFORMATION

Sur nos véhicules, le circuit de charge batteries comporte un alternateur et un régulateur électronique et,
depuis peu, un alternateur auto-régulé sur certains modéles.

En cas de soudure électrique sur le chéssis, ou de toute intervention sur le circuit électrigue, ces appareils
doivent étre protégés en appliquant les consignes suivantes :
1) Veiller & respecter la polarité des batteries
Un défaut de polarité lors de la connexion entrainera une détérioration rapide des diodes redresseuses de
I"alternateur.
2) Ne pas couper le circuit de charge en cours de marche du moteur

Une coupure de ce circuit & un point quelconque en cours de charge peut entrainer des dégats trés graves
aux redresseurs de l'alternateur et au régulateur & transistors (clé de contact, débranchement de fils,
etc...).

3) Charge accélérée et auxiliaire de démarrage :
Penser & la polarité : plus & plus et moins & moins. Une inversion de la polarité peut détruire trés rapide-
ment les redresseurs. Un cas de charge accélérée, il est recommandé de déconnecter I'une des bornes
de la batterie. En cas de démarrage par une batterie auxiliaire, il faut par contre laisser les batteries du
véhicule en circuit.

4) En cas de soudure électrique sur le véhicule, commencer par :

a) déconnecter les cables des batteries en commengant toujours par le cable de masse,

b) déconnecter les cables de la face arriére de I'alternateur (rouge - rouge/jaune - noir/vert),

c) déconnecter les cdbles au régulateur de tension (sauf bien entendu dans le cas d’un alternateur auté-
régulé),

d) avant de brancher la masse de I'appareil ou du poste de soudure, s'assurer que celleci est le plus prés
possible de la piéce & souder,

e) débrancher le chronotachygraphe en cas de soudure sur cabine.

DOMAINE D’APPLICATION
Véhicules tous types.

CIRCONSTANCES D’APPLICATION
En cas de soudure électrique ou d’intervention sur le circuit électrique du chassis.
Nous vous préconisons de faire suivre ces consignes aux utilisateurs et aux adaptateurs et carrossiers.

REGLEMENT
Sans.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas étre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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