CLASSEMENT NUMERIQUE

HLmE | N 162

“ CircuLaire TecHniaue Arres VEnTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE 8 0O
CONCernes

OBJET
Durite inférieure radiateur montée sur véhicules 190 PAC 20

INFORMATION

Certaines durites inférieures de radiateur (liaison radiateur-échangeur thermique) peuvent interférer, ou
avoir une garde trop faible avec le tube d'entrée de la pompe 2 eau.

Nous vous demandons de vérifier le sens de montage de la durite.

Pour cela, la partie droite, la plus courte de la durite (environ 120 mm) doit étre montée cdté radiateur.

DOMAINE D’APPLICATION
Sur véhicules 190 PAC 20 antérieurs au N° 60 885.

DELAI D'APPLICATION
Dés le passage du véhicule en atelier,
Date limite : le 31.12.77.

REGLEMENT
Main d'ceuvre en Demande de Garantie.
Controle seul, sans retouche : sans réglement.
Contrdle et remontage de la durite dans le bon sens : 0,60 H.
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: REMARQUE IMPORTANTE :

z Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas étre communiguée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S5.A,

g qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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»| Documents [> DATE DE PARUTION : 30/10/77

f, joints | CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 1FEUILLET (8)
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