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Circutare TecHniaue Apres VEnTE

ORGANES de BASE
et TYPES dDRGANE @902
CcOncernés

OBJET
Réglage de la commande du réducteur épicycloidal de la boite de vitesses E 90

INFORMATION

Pour contréler le fonctionnement correct du réducteur épicycloidal nous vous donnons ci-dessous la

méthode de réglage :

- Déposer le contacteur de position réduite du piston.

- Débrancher les flexibles d’air.

- Alimenter a I'aide d'une soufflette le haut du piston de maniére & positionner le levier A en position
butée basse.

- Desserrer le contre-écrou et régler la chape de maniére & faire correspondre le trou de la biellette A et
celui de la chape C.

- Dévisser la tige du piston d’un tour 1/2 (ayant pour conséquence de remonter la chape C), de maniére &
laisser une garde de 3 mm entre le baladeur et le pignon & queue dengrénement.

- Bloquer le contre écrou.

- Monter 'axe sans le circlips.

- Remonter le contacteur de position petite.

- Avec une soufflette, remonter le piston de maniére & positionner la biellette A en position haute.

- Déposer 'axe.

- Remettre une pression d'air & la partie inférieure et s"assurer que I’axe de la chape est remonté de 1 & 2 mm
maxi par rapport a I'axe de la biellette A.

- Dans le cas ou le dépassement de I'axe de la chape C est dans les tolérances, remonter : 'axe B, son circlips,
les tuyaux d'air du cylindre de commande, ainsi que le fil électrique du contacteur de position petite.

Avant essai en fonctionnement, il faut s'assurer de I'absence de jeu & la clavette sur "arbre D, sinon il est
nécessaire d'ajuster une nouvelle clavette.

De plus, la rotule E doit tourner librement sur son axe. Le contrdle de ces deux derniers points est néces-
saire, afin d'éviter toutes perturbations dans le fonctionnement de la commande.

Si le fonctionnement du réducteur épicycloidal reste perturbé malgré le bon fonctionnement de sa com-

mande, il s'avére impératif de procéder a son démontage, et de controler les piéces qui le constituent :
pignons, arbre, plaque arriére, baladeur, fourchette (éventuellement déformation de celle-ci); contréler
que le verrouillage des positions réduite et directe s'effectue d’une maniére symétrique par rapport & la
verticale passant par I'axe de I'arbre D et I’axe de rotation de la rotule.

Visuellement ce contrdle se traduit par la tangente du boitier du ressort et le congé de raccordement de
la rotule au point X comme défini par le croquis ci-dessous.

DOMAINE D’APPLICATION
Sur chéssis du type 260 PAC 26 - 697 N.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

Lors d'une intervention sur le réducteur épicycloidal ou sa commande.

REGLEMENT

Selon normes de garantie.
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