CLASSEMENT NUMERIQUE

Ju/N/ 1/} N° 167

- CircurARe Techniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE @@ 08

CONCernes

Annule et remplace la C.T.A.V. 131 et les lettres circulaires 001/77 et 003/77.

OBJET
Axe d’arrét de la pédale de frein

INFORMATION

L'axe d’arrét de la pédale de frein peut ne pas présenter toutes les caractéristiques nécessaires a une tenue
correcte.

Il a donc été décidé de monter une patte référence 8 569 182 sur le support du pédalier suivant le croquis et
le mode opératoire en feuillet 2.

DOMAINE D'APPLICATION

Sur chassis FIAT 50 NC du N° 15 725 au N° 23 174
Sur chassis OM 65/60 du N° 11 996 au N° 16 549
Sur chassis OM 70 du N° 3 801 au N° 5 587

Sur chassis OM 75 du N° 3 875 au N° 5 204

Sur chassis UNIC 65/60 antérieurs au N® 501 185
Sur chassis UNIC 70 antérieurs au N° 500 161

Sur chassis UNIC 75 antérieurs au N° 500 627

Nota :

Les numéros de chdssis indiqués en feuillet 2 ne sont pas a rattraper. L'opération a déja été effectuée 3
Faurchambault.

DELAI
Sur convocation du client, le plus rapidement possible.
DATE LIMITE IMPERATIVE : 28 février 1978

REGLEMENT
Piéces et main-d'ceuvre en Demande de Garantie.
Temps :0h 30

Nota :

Nous vous informons que ces piéces sont disponibles au Magasin Piéces de Rechange et devront étre comman-
dées dans la stricte quantité nécessaire.

CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES WENTE

P.S.
Opération & exécuter en méme temps que la C.T.A.V. N° 132 pour les chissis UNIC.
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@| Documents DATE DE PARUTION : 30/12/77

E joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND 2 FEUILLET (5)




U/N/1/c) CircuLare Techniaue Apres VenTe

NP 167

Mode opératoire pour le montage de la patte, référence 8.569.182

-vis M 12 % 1,25 % 25
- écrou
- randelle grower

- rondelle plate 1

patte référence 8 569 182
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\_ bord tombé du support du pédalier

1. Démonter la planche porte-instruments en enlevant les deux ressorts d‘arrét, mais ne pas désaccoupler les
faisceaux électriques, les tuyauteries et les transmissions flexibles.

2. Monter une vis M 12 x 1,25 x 25 dans la partie interne du montant du support du pédalier sur le trou déja
existant, situé avant le ressort supérieur de la pédale de frein.

3. Monter la patte réf, 8.569.182 sur la vis et la bloquer avec un écrou et une rondelle grower en s'assurant que
le L avant de la patte s'appuie sur le bord tombé du support du pédalier.

4. Vérifier que la pédale de frein en position repos ne soit pas en contact de la patte (repére A). Dans le cas
contraire, I“éloigner de la pédale en agissant sur le jeu existant entre la vis et le trou.

5. Remonter la planche porte-instruments.
LISTE DES CHASSIS QUI NE SONT PAS A RATTRAPER
PATTE REFERENCE 8 569 182

Type N° Type N° Type N° Type N°
de chéssis de chassis de chissis de chdissis de chéssis de chéssis de chéssis de chdéssis
OM65/60 14 472 OM 65/60 15693 oM 70 4 269 OM 75 4 568

15 055 15 694 4 727
15152 15 9556 4 736
15 167 15 956 4 737
15173 15957 4738
15174 15 958 4740
15 202 15 959 4 990
16 204 16 048 5425
15 392 16 049 5 426
16393 16 057

15 394 16 094

15 690 16 095

15692

feuiltet 2
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