CLASSEMENT NUMERIQUE

Ju/n/1/c) N° 173

RCULAIRE TecHniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORGANE 08
CONCErNES

CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

OBJET :

Correcteur de freinage sur véhicules PAC et PAT.

INFORMATIONS :

Le réglage des correcteurs de freinage étant important pour obtenir un bon comportement au freinage,
nous vous indiquons ci-dessous les normes a suivre et vous joignons les courbes correspondant aux
chéssis concernés.

1) Chaque courbe est valable pour UN TYPE de véhicule équipé d’un type de ressort, donc il sera néces-
saire de contrdler la validité des courbes par rapport 3 la référence des ressorts (cette référence est
frappée sur un étrier).

2) La longueur du bras de levier «L» est une valeur immuable. Dans le cas oil la pression n’est pas reguise,
agir sur le levier réf. 249 22 65 pour les modéles 190 PAC et PAT ou réf. 249 28 61 pour le modale
260 PAC 26 reliant le correcteur au pont arriére.

3} Les véhicules qui auraient éventuellement été retouchés avant que ces courbes soient diffusées, sont a
reprendre impérativement lors du passage de ceux-ci en atelier.

4) Pour effectuer un contréle correct du correcteur de freinage, il est nécessaire d'ajuster la pression
dans les réservoirs 3 6,9 bars.

5) Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de modifier les spécifications constructeur en ma-
tiére de freinage et suspension.

Si pour un cas particulier vous constatez une anomalie de freinage semblant provenir du correcteur,
veuillez contacter votre Direction Régionale.

DOMAINE D'APPLICATION :
Sur véhicules 190 PAC 20/26 — 260 PAC 26 et 190 PAT 26.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

A I'occasion d'une intervention sur le correcteur de freinage.

REGLEMENT :

Conditions normales de garantie.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre commu niquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC 5.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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momE Circutare TecHniaue Apres VEnTE
N> 173

CORRECTEUR DE FREINAGE 190 PAC 20/26
REFERENCE RESSORTS : 2 491 086 KZ 5025.04
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¥ La référence des ressorts est frappée sur la face inférieure ou supérieure
des étriers de maintien des lames.

(a) Course de flexibilité de suspension.

(b) Valeurs & indiquer aprés carroasage
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CORRECTEUR DE FREINAGE 190 PAT 26
REFERENCE RESSORTS : 2 469 750 KZ 5025.04
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CORRECTEUR DE FREINAGE 260 PAC 26
REFERENCE RESSORTS : 2 515 092 KZ 5025.04
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