CLASSEMENT NUMERIQUE

Ju/n/1 /c] N 174

- Circuare TecHniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
Bt TYPES ' ORGANE

CONCErNES

OBJET
Etanchéité des moyeux de pont arriére sur véhicules PAC et PAT.

INFORMATION

Dans le cas ol vous seriez amenés 4 constater des traces d’huile au niveau des jantes Arriére, nous vous
informons que celles-ci peuvent étre la conséguence d’une montée en pression interne des moyeux
réducteurs. Cette anomalie est facilement vérifiable en procédant comme suit ;

1) le véhicule étant froid, faire rouler celui-ci 40 & 50 km, afin de mettre les movyeux a leur température
de fonctionnement ;

2) véhicule a l'arrét, desserrer le bouchon se situant au-dessus du niveau d‘huile du moyeu. Si, lors du
desserrage vous entendez une légére pression s'échapper, nous vous préconisons d’appliquer la modifi-
cation représentée en annexe. Dans le cas contraire, si aucune pression ne s'échappe, cette fuite
pourrait étre due & la défectuosité du joint spi & piste ou du joint torique du movyeu ; dans ce cas il ya
lieu de remplacer le ou les joints en cause et d‘appliquer la modification en annexe.

NOTA

En ce qui concerne la dépose et la pose du joint 3 piste «<STEMCOy, il est impératif, pour effectuer ces
opérations de se conformer aux instructions et d’utiliser I‘outillage préconisé dans les manuels de répara-
tion. De plus nous vous rappelons que la dépose de la piste de frottement du joint cité ci-dessus doit
s'effectuer par martelage de celle-ci en un ou plusieurs points de sa circonférence avec un marteau 3
téte ronde.

Il est & noter que si les outillages préconisés dans les manuels de réparations, pour le montage de ce type
de joint spi et de sa piste ne sont pas disponibles au magasin Piéces de Rechange, il est possible de s'en
approvisionner auprés de :

La Société CHROMEX - 2, rue Tire Barbe - 91150 LARDY - Tél. : 481.70.90

— outil pour montage du joint : réf. STEMCO 6337,
— outil pour montage de la piste : réf. STEMCO 5090.

DOMAINE D'APPLICATION
Tous véhicules PAC ou PAT.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

Lors d’une intervention 2 ce sujet.

REGLEMENT
Conditions normales de garantie.

Temps supplémentaire pour opération de mise a I'air libre {annexe) : 1.00 h par moyeu.

CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES WENTE

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas étre communiquéde & des tiers. Elle reste |a propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2 FEUILLET (S)
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Porte-satallites Joint profi
Moyeu
Sana de montage
du porte-sateliites
- NOTA : Las chanlreins du joint prafild

na sant pas symétriques; pour dviter Un
wrillege lars de I'introduction du porte
satallites, graisser lépdrameant | intérisur
da eglui-ci.
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Modifications & effectuer pour mise & I'air fibre du carter de réduereur
aprds aviir déposd | roves-carter de réductsur, arbre de roue et tambour
de frein fvoir Manue! de réparation).

1 - Effectuer un chantrein de 2 mm 4 45°
sur la rondelle de butée an bronge.

2 - Al"side d"u chaud percer un trou
die ¢ 2 mm dans ls partie supérisure du
joint 1pi.
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3 - Percar un trou de ¢ 5 mm dans la lamags
inférigur da la trompatie sarvant & rabattra
Iy froin de I"derou, de facon & déboucher au
niveau du chanfreln da la bague bronze
(sans Oépose de I"derou).
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