Guete Morge Moritz

In der Beilage sende ich Dir sehr gerne das, gemass Telefongesprach, angepasste Angebot.

Vorweg, ja nach Radstand, Fahrerhaus, usw. gibt es immer wieder gewisse Einschrankungen. In den Details liegt der Wurm vergraben.
Thema Reifen:

Bei der Bestellung eines solchen Fahrzeuges mit der kleinen 365/80 Singlebereifung, ist ein Wechsel auf die grosse 14.00 R 20 Siglebereifung nicht mehr maglich.
Die grosse Bereifung bendtigt div. Chassisanpassungen

Hinzukommend  K7F Abgasaniage, versetzt, bei grofier Bereifung 204.00 CHF R 3-2-2-2-1
Hinzukommend Q3B Hinterfeder, 2 x 13,0 t, fur Achsabstand 1450 mm -~ 804kg #rirsradreyr
Hinzukommend ROV Fahrzeuganpassung, grobe Bereifung 135.00 CHF - dkRhh

Thema Fahrerhaus:

Bei gewahltem StreamSpace FHS ist i.V. mit dem automatisiertem Getriebe ist nur das neue Multimedia Cockpit zu haben.
Das Classic Cockpit geht nur i.V. mit der manuellen Schaltung.

Thema Dieseltankgrosse.

Mit dem 3900mm Radstand geht ab Werk nur der 290 Liter Tank wie im Angebot aufgelistet. Der Tankumbau im 1. Angebot gab es nur i.V. mit der grossen Bereifung.
Sobald der Radstand auf 4200mm wachst, geht der 390 Liter Tank ab Werk oder ein Werksumbau auf 500 Liter mit folgenden Komponenten

3 1 c2a Radstand 4200 mm 358.00 CHF
EAPU in den Rahmen versetz‘t

E--

JKIF Tank 500 |, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu
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Um am Chassis Platz zu schaffen, kann auch noch der Batterietrager, Batterien lUbereinander gewahlt werden. (Pfeil)
Die bedeutet aber automatisch auch Mehrkosten.
Hinzukommend  C5G

Befestigungsteile, fur Ladekran, vorne 1900.00 CHF 88 kg Arsvsrirsr

I:..'.

Diese Umbauten sind auf der Zeichnung nicht abbildbar. Schlussendlich werden die beschriebenen Komponenten so versetzt, dass der grosse 500 Liter Tank auf der linken Chassisseite Platz findet.

Von der Seite wiirde das Fahrzeug mit 4200mm Radstand, mit der kleinen Siglebereifung, dem kirzerem Uberhang, bei gleicher Aufbaulénge, so aussehen.



Von der Seite wiirde das Fahrzeug mit 4200mm Radstand, mit der kleinen Siglebereifung, dem kiirzerem Uberhang, bei gleicher Aufbaulinge, so aussehen.
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Der fiir Expetitionsfahrzeuge gerne bestellte Zyklon-Vorfilter flir Grobstaub kann nur mit der Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus bestellt werden.
Diirfte fir den Aufbauer aber kein Problem sein. Solche Fahrzeuge bestehen.
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Ohne den Zyklon-Vorfilter kann die Luftansaugung seitlich aufgesetzt an die Kabine konfiguriert werden.

Du siehst einmal mehr, so oder so, miissen samtliche Details noch einmal besprochen werden. Sowieso wenn es um Anpassungs-Umbauten geht.

Gruess uf Nord-Ditschland, bei Fragen immer gerne
René
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