Diesel 5 cylindres “carré"

Puissance réclle : 140 ch. & 2.600 tmn

Consommation spécifique : 165 a. au ch./h.
Taux de compression : 16,5 - puissance fiscale 18 cv
Contenance du carter @huile : 15 ltres

Contenance du circuit de refroidissement : 30 lires”

a injection directe

Bloc moteur en fonte - Deux culasses
Vilebrequin & 6 paliers - Chemises humides amoviblas
Atbre & camos en acior tralts par induction
Coussints au cupro-plomb indium

bre de combustion UNIC 4 flux toroidal vertical
Soupapes bi-métal on toto
Damper 4 hile de silicone.

Embrayage monodisque & sec
Boite 5 vitesses entiérement synchronisées
donnant 10 vitesses AV et 2 vitesses AR
grace au réducteur preumatique dans le pont

Pont AR. Banjo 2 vitesses
Gadro do chisss drlt, ambout & 151 of soudé
Sctriquement par ponts. Epassour - 7 m
Suspension
Sessorts & lames semillfiauss & jumelles

AV : amortisseurs hydra
AR ; Tossorts componsateurs

Direction Gemmer

Freinage 4 air_comprimé agissant par l'intermédiaire ¢'un
circuil hydrauligue
Garnituros de 13 mm d'épaisseur
Réservoirs deair
' de 30 litres (iracteur)
1 de 20 lires (semiremoraue)

Surtace de feinage AV 1940 i, AR 1T0cmt
Réservols do gasoll do 110 lies (
et

Gimonsans § 3325 XT ou 82520 X ou V 10 0u SP

Equipement électrique
2 batteries de 12 Volts 150 Amp/h

& oxtérieur de la cabine,

Eclairage sous 24 Volts

Démarrour 5 ch. Dynamo 450 Watts |

Cabine avancée et cabine semi-avancée

vitement antirouille
de silont-blocs

Construction tout acler. Roy
Fraton au chissis ot inarndd
ure cuite au four & 11

Pare-brise panoramique d'une seule pidce. Rétroviseurs.
de grandes dimensions. Glaces en verre de sécurité

Climatiseur 4 air pulsé ot filtré. Dégivreurs. Glaces de por-
tidres entiorement descendantes. Déflecteurs orientabl

Sitges en mousse do latex. Garnitures lavables.
Sitge conducteur réglable.

Plancher doublé feutre avec tapis caoutchouc.
Capot moteur Insonorisé, étanche vers lintérieur
amiture Isolante do pavillor

Lave-glace, _pare-soleil, cendrier, vide-poches. pore
manteau,  plafonnier..

Lovior do vitosses & commande directo

Instruments de contrdle nombreux et précis : compteur
Kilométrique, totalisateur journalier, manomatre, thermo-
mtre, témoins luminoux da contrdle,

58 TB CA cabine avancée

Largour hors fout : 225 m
2.7 m2 de surface vitrée

foues, marchepieds grattoirs.

Vitessos ot
pentes gravies
maxi.

0 cm de largeur de portibre, 45 cm aux passages de

57 TB cabine semi-avancée

Largeur hors tout : 2,09 m. 3 places
Elements de cabine boulonnés.

ortes ouvrant & 90°, 60 cm d'entrée de porte au plan-
cher & I'artidre du passage de roue
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58 TBCA
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3éme normale : 0,44

en charge

4eme réduite : 0,49

o1
AR. normale : 0,15

en charge.

Vitesse maxi. en km/h 65 74

Vitesse &
1000 t/m
en km/h

tereréduite 27 3
[marche AR 2.7 3

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données a titre d'indication et non d’engagement
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