124 P Tracteur
125 P Tracteur

Diesel 6 cylindres “carré” a injection directe

Puissance réollo : 175 ch. 42,600 t/mn

Bloc moteur en fonte quadrillé - Deux culasses

Alésag m - course 120 mm - Cylndeie : 879 e Vilobrequin 4 7 paliors - Chemises humides amovlblas.
;150 auchm. Afbre & cames en acier traité par induction
S e Coussinets au cupro-plomb indium

Eerarmnon o s ke s 1 ties Chambre de combustion UNIC  lux foroidal vertical

Graissage saus pression, deux fif Soupapes bi-métal en téte.

Contenance du creult e refoidissoment - 3 ies Damper a huile de sillcone

Embrayage monodisque & sec
Boite synchronisée 8 vitessos

& réducteur preumatiaue préseleetif incorporé
(réservoir d'air indépendant de 20 lires)

Pont AR Banjo & simple démultilication
Cadre de chassis droit, fortement entreloisé embouti
§ Told of souds ectrabemont par poinis

Epaissour : &-mm, Hautour

ion

Ressorts & lames somialiptiques & Nexbilts variable
oint fixe et jumalles + amor

AR : Paint e ot llssiéres + compensateurs

Servo-direction peumatiaue
Preumatigues, dimens
V5600 6.5

F 20 XT ou 1200-20 X ou

inage & air comprimé & triple circuit
O et T T ol e remaraue
TGircult secours sur iracteur et semi-remoraue)

Sirce s ok : AV : S cnk AR 0 ot
irs do gas

et 200 tres Eis 7 "
poiien B iwes 15 TKEQRAIp & g
a loxtéricur de la cabine 76 S

Eclairage sous 24 Volts
Démarteur 8. ¢h. Dynamo 500 watsTHIO Ny ) )

Vitesses et

pentes gravies

Vitesses et

pentes gravies

et cabine

2 Tagg =
597095

Cabine

Construction tout Fixation au chassis par I'intermédiaire
o sniiooe o 45 esbare Campusiatedrr Foirtue ot

rise panoramiaue d'une seule piéce. Nouveau ré-
e e

Climatisur & air pulsé ot filtré. Dégivreurs.
ontiéromont descendantos.

Siéges en mousse do latex. Garnitures lavables
Siége conducteur réglable en hauteur et profondeur

124 P Tracteur cabine avancée —

Capot Intérieur étanche recouvert d'un épais solant ther.

miaue et phonique, ouverture en 2 parfies

90 cm de largeur de portisres, 45 cm aux passages do

foues, larges marchepieds grattoirs

Plus de 3 m de surface vitrée
TR : 31 Tonnes

Siaces de portares
ntabi

Poids Total

Roulant

‘Garnitures isolantes sur pavillon, panneau arriére
Plancher insonoriss doubls feutre, tapis caoutchouc.

soleil, candrier, vido-poches, porto-manteau,

Lave-glace, par
plafonnier...
Fusibles groupés dans un cofiret sous la planche de bord
Instruments do_contrdle nombreux et précis : compte-tours
totalisateur journaller, manomatres, thermomtre, etc.

sur demande: cabine profonde avec couchette

125 P Tracteur Cabire
semi-avancée

Capot extérieur type " big job court et plongeant
articuls latéralement pour acces facile aux organes mofeur
du passage de roves

Portes ouvrant 4 90° & I'a
Larges marchepieds anti-dérapants
Servo-débrayage

PTR : 30,6 Tonnes

35 Tonnes

8 kmh




124 P Tracteur

125 P Tracteur

P —

en charge

3éme normale :
48me réduite

1ére réduite
1ére normale
28me réduite
28me normale
2me réduite

réduite
normale_:

Les et

Vitesse max. en km/h

Vitesse & re réduite
1000 t/m
enkm/h [ marche AR

titre d'indication et non d'engagement.

de cette fiche

camions

1 Quai N;

onal, Puteaux (Seine), 506. 21-40 et 21-80
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