


Unic Izoard 270 A

Platz und Komfort

UNIC bietet eine geraumige und komfortable Kabine,
konstruiert im Hinblick auf die kommenden Sicher-
heitsvorschriften.

Die Tiren 6ffnen sich bis 90°.

Sehr bequemer Einstieg.

Die Sitze sind kérpergerecht, gut gefedert und regu-
lierbar. Der Beifahrersitz ist mit einer Nackenstiitze
und abklappbaren Armlehnen versehen.

Auf Wunsch kann die Kabine mit einem oder zwei
Betten geliefert werden.

Die einteilige, grosse Panoramawindschutzscheibe
gewabhrleistet eine hervorragende Sicht. Eine ausser-
gewdhnlich gute Isolation der ganzen Kabine ergibt
eine gute Schalldampfung, sowie besten Schutz ge-
gen extreme Witterungsverhéltnisse.

Eine ausgezeichnete und gut regulierbare Klimaan-
lage erganzt die sehr vollstandige Ausriistung des
Armaturenbretts mit jeglichen Anzeigegeraten und
Kontrollampen.

Die Kabine ist auf 60° kippbar. Eine hydraulische
Pumpe erlaubt ein miiheloses Kippen.

Bei gekippter Kabine sind der Motor, wie auch seine
Nebenaggregate und das Getriebe vollstandig freige-
legt. Dies erlaubt ein sehr rationelles Arbeiten und
eine Ausfiihrung aller Arbeiten in Rekordzeit.

Das Absenken erfolgt wiederum hydraulisch. Die Ver-
riegelung ist automatisch, wobei eine Kontrollampe
am Armaturenbrett die entsprechende Uberpriifung
erleichtert.






Getriebe UNIC B 181

8 vollsynchronisierte Vorwartsgange. Halbgéange elek-
tro-pneumatisch vorwahlbar schaltbar.

Ein sehr gut abgestuftes Untersetzungsverhaltnis er-
laubt eine imale Auslastung der Lei: fahig-
keit und héchste Wirtschaftlichkeit.

Die Schaltung erfolgt mittels Druckluftunterstitzung
sehr muhelos. Die Betatigung der Halbgénge erfolgt
mittels eines Elektroschalters am Schalthebel.

Die Kupplung ist ebenfalls sehr leicht zu betatigen
dank der serienmaéssig eingebauten Servo-Hilfe.

UNIC-Motor M 62 S

8 Zylinder in V-Anordnung, direkteingespritzt
Bohrung 119 mm/Hub 121 mm
Zylinderinhalt 10766 cm®

Grosstes Drehmoment 84 mkp bei 1400 U/min.
Kompressionsverhéltnis 17:1

Hochstleistung 270 PS SAE/240 PS DIN

bei 2600 U/min.

Inhalt der Olwanne 20 |

Kihlwasserinhalt 53 |

Motorblock in Guss, 4 Zylinderkopfe

aus Spezialgusslegierung

nasse auswechselbare Zylinderlaufblichsen
5fach gelagerte Kurbelwelle
Ol-Schwingungsdampfer

Oben héangende Ventile

Hinterachse UNIC P 386

Einfache Riicksetzung Typ Banjo.

Fur die vielfaltigen Einsatzzwecke der Fahrzeuge ste-
hen 4 verschiedene Untersetzungen zur Verfligung.
Fir extreme Verhéltnisse im Bausektor kann wahl-
weise eine 2-Gang-Hinterachse eingebaut werden




Die Druckluftbremsanlage hat 4 abgesicherte Kessel.
Sie arbeitet mit 8 atti (fir den Anhéngerbetrieb mit
5,8 entsprechend unserer Schweizer-Norm). Ausser
der 2-Kreis-Druckluft-Fussbremse ist eine weitere
unabhéngige Druckluftbremse eingebaut, die auf die
Hinterrader anspricht, sowie eine spezielle Park-
bremse. Die Betétigung dieser Zusatzbremsen er-
folgt durch einfache Handventile.

Unic Izoard 270 A

Als Krénung der Schwerlastwagenindustrie wurden
die neuen «Maxi-Routiers» in die Produktion aufge-
nommen.

Mit 2 verschiedenen Radsténden fir die Sattelzug-
maschinen und 6 Radstédnden, wobei der Radstand
5,20 m (welcher einen Aufbau von 7—7,20 m erlaubt)
ausschliesslich fur die Schweiz in das Bauprogramm
aufgenommen wurde, ist praktisch jede gewiinschte
Aufbaulange méglich.

Eine gute Gewichtsverteilung, eine leichtgéngige,
prazise Hydrolenkung und eine anerkannt vorziig-
liche und progressive Federung gewahrleisten zu-
sammen mitder tbrigen technischen Konzeption des
IZOARD 270 eine aussergewohnliche Strassenlage
auch bei Hochstbelastung.

Alle Typen kénnen auf Wunsch auch mit Trilex-Ré-
dern und einer Bereifung von 11.00<20 geliefert
werden. In dieser Ausfiihrung eignen sich die Fahr-
zeuge vorzlglich fir unsere schweizerischen Ver-
héltnisse, da sie dann nur eine Breite von 2,30 m
aufweisen.

Ihr Importeur und lhre Generalvertretung gapage‘ buwe

Max Thi 4416 Bubendorf BL

Telefon 061-952233
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