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UNIC T 340 A 6X4

1 20 AR D 26/65 Tonnen / x4 / 310 PS DIN
Satteischlepper-drei~Achs-Chassis mit Frontlenkerschiafkabine
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1) Fiir kurze Kabine reduzieren sich diese Gewichte um 70 kg




camions

UNIC T 340 A 6X4

| 20 ARD 26/65 Tonnen / Gk / 310 PS DIN
Sattelschiepper-Jrei-Achs-Chassis mit Frontlenkerschlafkabine

(L

Motor
UNIC Typ V 85 S/8-Zylinder-V:

qumku-Klpp—(Sehlaﬂklhhe

irekt
IB’onrung 135 mm/Hub 130 mmIZylmdennhnh 14 886 cm'/ Steuer-
1

Durch it pe auf 60° kippbar/Sicherheitsverriegelung
auf dem Chassis/ 2 P)é«ze/Eln dritter Mittelsitz kann auf Wunsch

@sine
Hochstleistung: 340 PS SAE/310 PS DIN bei 2 400 U/min./
Grosstes Drehr}\omem 110 mkp bei 1 400 U/min./inhait
O VD1 i

montiert ute Wirme- und Schallisolation, da der
Motor ganz unter dem Kabinenboden lxegt/Dlo Tren &ffnen sich
auf 90“/Senr gmssa

561
Kupplung Komfort fiir den Fahrer
. " i i rsitz und
TS Sehr i mit T T ;
& i und
Getriebe 3 i mit2 i gute Klima-
UNIC Typ B 190/8 votisynchronisierte Vorwirtsgénge/ # o
2 Y Kt i
Vorwaht i os
mittets Elekt auf dem Exsicrivone Antage
Schalthebel 4 Batterien & 6 Voit - 112 AH/Spannung 24 Volt
5 1 25 Ampére
L aitnisse
1 2 3 4
R 0118 0214 0301 0,730 0,138 1 Tanka 4001
N 0,162 0,294 0,536 1 0,190
Hinterachse Zusatzausriistungen ohne Mehrpreis
% : 1 Ach 4 = Kiihlerdecke
Einfache Riicksetzung /2 arg‘etnebeneH Achsen mit Nabenvorgelege = Toic 20 1t oder oo 1t anstelle Tark 400 1t
Untersetzung ;‘:!“c’m"’ MINDERRREIS: kurze Frontlenker—ipo-Kabine
3 9,405 5
: 8,75 o gegen
2 7,428 1 2 ~ 2.Bett zu Schlafkabine
: 6,250 5 26 ~ Mittelsitz
= Fahrzeug 2,30 m breit / Trilex-Ausriistung / Pneus 11.00 x 20
=~ Fahrzeug 2,50 m breit / Trilex-Ausriistung / Preus 12.00 x 20
= TELMA-Wirbelstronbrense
Chassis AW ~ Nebenantrieb inkl. Handgas
S i Rahmenvon | _ yebasto-Stancheizung
=~ Zusatztank 300 1t
~ Anhdngersteckdose 12 VoIt
Lenkung - Sattelunterbau 4o mm oder 110 m

Schnackenrollenlenkung System Gemmer mit hydraulischer
Lenkhi

- Sattelkupplung nach Wunsch

Bremsen
Fussbremse: Unabhangige direkte 2-Kreis-Druckiuftbremse,
o 7
L ige direkte D
Di Ihre g und Ihr
Anhéngerbremse: Indirekte 2-Leiter-Druckiuftbremse
Bremsfiache: 300  cm?
parate
Auflegerbremse:  Betétigung am Lenkrad m
Max Thommen
i 4418 Bubendorf BL
12.00X 20 Trilex-Ausriistung Telefon 061 952233
Telex 63 224 kurve ch
sind indlich und dienen lediglich

Federung

Diese L
als Richttinien.

Vorne: Halbelliptische Blattfedern/Doppelt wirkende
Hinten: ij i

3 bis, rue Salomon de Rothschl(d
92- suresnes tél.: 772.
R.C. Seine 60 B 5910 - Capltai 140 600 000 F
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